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Группа 31А 

УП.03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Тема: Процесс заправки транспортных средств. 

Задание: Изучить последовательность ведения процесса заправки транспортных средств 

нефтепродуктами на автозаправочных станциях. 

Выполненное задание высылать на электронную почту мастера п/о Ветрова М.Н. 

dom1622@rambler.ru 

 

 

Заправка автомобиля топливом может производиться перед выездом на линию, в пути или перед 

постановкой его на стоянку при ЕО. При отпуске нефтепродуктов на АЗС операторы АЗС должны 

руководствоваться инструкциями о порядке учета талонов на нефтепродукты и отпуска нефтепродуктов 

по талонам, о порядке отпуска и оплаты нефтепродуктов за наличные деньги индивидуальным 

владельцам транспортных средств. Весь автотранспорт заправляется нефтепродуктами в порядке 

очереди, за исключением автомобилей специального назначения (автомобили пожарной охраны, 

милиции, скорой помощи, хлебные и молочные, инкассаторные, снегоуборочные, связи; автомобили, 

занятые междугородными перевозками грузов, рейсовые маршрутные автобусы), а также 

индивидуальных автомобилей инвалидов труда, участников войны. Автомобили, перевозящие 

скоропортящиеся продукты, заправляются вне очереди без ограничения. Отпускать бензин в 

полиэтиленовые канистры и стеклянную тару запрещается. При заправке транспорта на АЗС должны 

соблюдаться следующие правила:  

- мотоциклы, мотороллеры, мопеды необходимо перемещать к топливо- и смесераздаточным 

колонкам и от них вручную с заглушенным двигателем, пуск и остановка которого должны 

производиться на расстоянии не менее 15 м от колонок;  

- все операции при заправке автотранспорта должны проводиться только в присутствии водителя и 

при заглушенном двигателе, разрешается заправка автомобильного транспорта с работающим 

двигателем только в условиях низких температур, когда запуск заглушенного двигателя может быть 

затруднен;  

- облитые нефтепродуктами части транспорта до пуска двигателя водители обязаны протереть 

насухо; пролитые при заправке водителями автотранспорта нефтепродукты должны быть засыпаны ими 

песком, а пропитанный песок собран в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой; песок 

вывозят с территории автозаправочной станции в специально отведенные места;  

- после заправки автотранспорта горючим водитель обязан установить раздаточный кран в 

колонку; расстояние между автомобилем, стоящим под заправкой, и следующим за ним, должно быть не 

менее 3 м, а между последующими автомобилями, находящимися в очереди - не менее 1м; 

-  при скоплении у АЗС автотранспорта необходимо следить за тем, чтобы выезд с АЗС был 

свободный и была возможность маневрирования; 

- заправка автомашин, груженных горючими или взрывоопасными грузами, производится на 

специально оборудованной площадке, расположенной на расстоянии не менее 25 м от территории АЗС;  

- во время грозы сливать нефтепродукты в резервуары и заправлять автотранспорт на территории 

АЗС запрещается.  

Оператор АЗС во время выдачи нефтепродуктов: 

- обеспечивает постоянный контроль за выполнением правил заправки автотранспортных средств, 

требует от водителя заправляемого транспортного средства выполнения правил заправки транспортных 

средств и правил поведения при нахождении на территории АЗС; 

- осуществляет постоянный контроль за работой ТРК (МРК), визуально контролирует места 

заправки транспортных средств, предупреждая возможные разливы нефтепродуктов и принимает меры к 

устранению; 

- обеспечивает соблюдение водителями и пассажирами транспортных средств правил пожарной 

безопасности. 
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